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LecataloguenumériqueSEFRAMcomportede nombreuxlienshypertextesafin devousaiderà :

ü Cibler rapidementvotre produit en facilitant la navigation,
ü Vousorienter sur lespagesproduitssur le site internet afin de connaîtrelesaccessoiresassociés,
ü Vousorienter sur lesfichestechniquesdétaillées.

Retour sommaire
tŀƎŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ǎƛǘŜ {9Cw!a

Nos réseaux sociaux

Fiche technique

Page produit

https://24slides.com/?utm_campaign=mp&utm_medium=ppt&utm_source=pptlink&utm_content=&utm_term=
https://www.sefram.com/


Á Mesureurs de champ simplifiés pour une utilisation rapide

Á {ȅǎǘŝƳŜǎ !Ŏǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŘŜ 5ƻƴƴŞŜǎ  ƧǳǎǉǳΩŁ нлл ǾƻƛŜǎ

Á {ȅǎǘŝƳŜǎ !Ŏǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŘŜ 5ƻƴƴŞŜǎ ƧǳǎǉǳΩŁ с ǾƻƛŜǎ

Á Systèmes Acquisition de Données de Table

Á Systèmes Acquisition de Données Modulables

Á Dataloggers

Á Mesureurs de champ expert

Á Multimètres TRMS AC+DC haute précision

Á Multimètres TRMS AC

Á Pinces ampèremétriques

Á Pinces wattmétriques

Á Contrôleurs électriques multifonctions

Á Contrôleurs électriques mono-fonction

Á /ƻƴǘǊƾƭŜǳǊǎ ŘΩƛǎƻƭŜƳŜƴǘ 
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https://24slides.com/?utm_campaign=mp&utm_medium=ppt&utm_source=pptlink&utm_content=&utm_term=
https://www.sefram.com/
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Á Thermomètres, Thermo-Hygromètres, Sonomètres, Anémomètre, Luxmètre

Á Contrôleurs machines

Á !ƴŀƭȅǎŜǳǊǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ

Á Testeurs de bornes de recharge pour véhicules électriques

Á Alimentations DC

Á Alimentations AC

Á Charges électroniques DC

Á Ponts RLC

Á Multimètres de table

Á Générateurs de fonctions DDS

Á Analyseurs de spectre

Á Testeurs de batteries
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p.40

p.46
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Á Alimentations AC+DC

Á Oscilloscopes numériques

Á Micro-ohmmètres

p.26

Á Mesureurs de terre p.20
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üSOLUTIONS ACQUISITION DE DONNEES

Modèle DAS 220 DAS240

Nombre de voies 10 voies multiplexées 20 à 200 voies multiplexées

Ecrantactile Couleur¢C¢ мл ΨΩ Couleur TFT 10ΨΩ

Grandeurs mesurées Température,Tension DC, Courant, RésistanceTempérature, Tension DC, Courant, Résistance

Tension maximaleadmissible 100 V DC 100 V DC

CǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ ƳŀȄ1 kHz (1ms) 1 KHz (1 ms)

Mémoire interne 32 Go 32 Go

Autonomie 15h 15 h

Logicielexterne de traitement et de pilotage V V

Interface USB,Ethernet, Wi-Fi, E/S logiques USB,Ethernet, Wi-Fi, E/S logiques

Fiche technique détaillée

¦ƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ǇƻǊǘŀōƭŜ ǇƻǳǊ ǘƻǳǘŜǎ Ǿƻǎ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴǎ ŘŜ process.
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https://www.sefram.com/produits/enregistreurs-dataloggers/DAS240-systeme-d-acquisition-de-donnees-portable-multi-voies.html
https://www.sefram.com/produits/enregistreurs-dataloggers/DAS220-systeme-d-acquisition-de-donnees-portable-10-voies-multiplexees.html
https://www.linkedin.com/company/sefram-instruments/
https://www.youtube.com/channel/UC7h9VhDs8UbjkAUMU7UqwfQ
https://twitter.com/SEFRAM_SAS
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/DAS220_datasheet.pdf
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/DAS240_datasheet.pdf
https://www.sefram.com/


üSOLUTIONS ACQUISITION DE DONNEES

Modèle DAS 30 DAS50 DAS 60

Nombre de voies 2 voies universelles isolées 4 voies universelles isolées 6 voies universelles isolées

Ecran tactile CouleurTFT 10ΩΩ Couleur¢C¢ мл ΩΩ /ƻǳƭŜǳǊ ¢C¢ мл ΨΩ

Grandeurs mesurées Température,Tension DC/ RMS AC+DC, 
Courant, Résistance, Fréquence

Température, TensionDC/RMS AC+DC, 
Courant, Résistance,Fréquence

Température,Tension DC/RMS AC+DC, 
Courant, Résistance, Fréquence

Tension maximaleadmissible 500 V crête 500 V crête 500 V crête

Bande passante 100 kHz 100 kHz 100 kHz

CǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ ƳŀȄ1 MHz (1 µs) 1 MHz (1 µs) 1 MHz (1 µs)

Analyse réseau électrique VόƧǳǎǉǳΩŁ мллIȊύ VόƧǳǎǉǳΩŁ мллIȊύ VόƧǳǎǉǳΩŁ плл IȊύ

Mémoire interne 32 Go 32 Go 64 Go

Autonomie 9h30 9h30 9h30

Logicielexterne de traitement  et de pilotage V V V

Interface USB, Ethernet, Wi-Fi, E/S logiques USB,Ethernet, Wi-Fi, E/S logiques USB,Ethernet, Wi-Fi, E/S logiques

FicheTechnique détaillée

¦ƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ǇƻǊǘŀōƭŜ ǊŀǇƛŘŜ Ŝǘ ǇƻƭȅǾŀƭŜƴǘ ŀǾŜŎ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŀƴŀƭȅǎŜ ǊŞǎŜŀǳ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜΦ

DAS 30 DAS 50
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https://www.sefram.com/produits/enregistreurs-dataloggers/DAS60-systeme-d-acquisition-de-donnees-portable-6-voies-universelles-isolees.html
https://www.sefram.com/produits/enregistreurs-dataloggers/DAS50-systeme-d-acquisition-de-donnees-portable-4-voies-universelles-isolees.html
https://www.sefram.com/produits/enregistreurs-dataloggers/DAS30-systeme-d-acquisition-de-donnees-portable-2-voies-universelles-isolees.html
https://www.sefram.com/
https://www.linkedin.com/company/sefram-instruments/
https://www.youtube.com/channel/UC7h9VhDs8UbjkAUMU7UqwfQ
https://sefram.s3-eu-west-1.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/DAS30_datasheet.pdf
https://sefram.s3-eu-west-1.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/DAS30_datasheet.pdf
https://sefram.s3-eu-west-1.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/DAS30_datasheet.pdf
https://twitter.com/SEFRAM_SAS


üSOLUTIONS ACQUISITION DE DONNEES

Modèle DAS 700 DAS701

Nombre de voies 6 voies universelles isolées 12 voies multiplexées

Ecrantactile Couleur¢C¢ мрΣс ΨΩ Couleur TFT 15,6ΨΩ

Grandeurs mesurées Température,Tension DC/RMS AC +DC, Courant, 
Résistance, Fréquence

Température, Tension DC, Courant, Résistance, Fréquence

Tension maximaleadmissible WǳǎǉǳΩŁ рлл ± ŎǊşǘŜ 50 V DC

Bande passante 100 kHz 1 kHz

CǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ ƳŀȄ1 MHz (1 µs) 5 kHz (200 µs) 

Mémoire interne 500 Go 500 Go

Analyse réseau électrique VόƧǳǎǉǳΩŁ мƪIȊύ U

Fonctionsmathématiques avancées V V

Logicielexterne de traitement  et de pilotage V V

Interface USB,Ethernet, Wi-Fi, E/S logiques USB,Ethernet, Wi-Fi, E/S logiques

Fiche technique détaillée

¦ƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ǘŀōƭŜ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴǘΦ

DAS 700 DAS 701
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https://www.sefram.com/
https://www.linkedin.com/company/sefram-instruments/
https://www.youtube.com/channel/UC7h9VhDs8UbjkAUMU7UqwfQ
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/DAS220_datasheet.pdf
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/DAS220_datasheet.pdf
https://twitter.com/SEFRAM_SAS


üSOLUTIONS ACQUISITION DE DONNEES

Modèle DAS 1700 8460

Nombre de voies 6 voies à 72 voies 6 à 36 voies (imprimantethermique)

TypeŘŜ ŎŀǊǘŜ ŘΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ Multiplexées,Universelles, Pont de Jauge Multiplexées, Universelles,Pont de Jauge

Ecrantactile Couleur¢C¢ мрΣс ΨΩ Couleur TFT 14,4ΨΩ

Grandeurs mesurées Température,Tension DC/RMS AC+DC, Courant, Résistance, 
Fréquence

Température, Tension DC/RMSAC+DC, Courant, 
Résistance, Fréquence

Tension maximaleadmissible WǳǎǉǳΩŁ мллл ± ŎǊşǘŜ όǎŜƭƻƴla carte) WǳǎǉǳΩŁ мллл ± ŎǊşǘŜ(selon la carte)

Bande passante 100 kHz 100 kHz

CǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ ƳŀȄ1 MHz (1 µs) 1 MHz (1 µs) 

Mémoire interne 500 Go 500 Go

Analyse réseauélectrique VόƧǳǎǉǳΩŁ п ŀƴŀƭȅǎŜǎ ǘǊƛǇƘŀǎŞǎ ǎƛƳǳƭǘŀƴŞŜǎ Ŝǘ м ƪIȊύVόƧǳǎǉǳΩŁ о ŀƴŀƭȅǎŜǎ ǘǊƛǇƘŀǎŞǎ ǎƛƳǳƭǘŀƴŞŜǎ Ŝǘ м ƪIȊύ

Fonctionsmathématiques avancées V V

Logicielexterne de traitement  et de pilotage V V

Interface USB,Ethernet, Wi-Fi, E/S logiques USB,Ethernet, Wi-Fi, E/S logiques

Fiche technique détaillée

¦ƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ǘŀōƭŜ ŎƻƳǇƭŜǘ Ŝǘ ŦƭŜȄƛōƭŜ ǇƻǳǊ Ǿƻǎ ŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŎƻƳǇƭŜȄŜǎΦ

DAS 1700
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https://www.sefram.com/
https://www.linkedin.com/company/sefram-instruments/
https://www.youtube.com/channel/UC7h9VhDs8UbjkAUMU7UqwfQ
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/DAS220_datasheet.pdf
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/8460_datasheet.pdf
https://www.sefram.com/produits/enregistreurs-dataloggers/8460-systeme-d-acquisition-de-donnees-avec-trace-thermique-de-6-a-36-voies.html
https://twitter.com/SEFRAM_SAS


Modèle LOG1601 LOG1620

Gammede température -40°C à +85°C -40°Cà + 85°C

MesureŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞ U V

Capteurinterne intégrée Résistif Résistif

Résolution 0,1 °C 0,1 °Cet 0,10%

Enregistrement 50 000 points 50 000 points

Alarme programmable V V

Autonomie 1 an 1 an

LogicielPC fourni V V

Interface USB USB

Fiche technique détaillée

üDATALOGGERS TEMPERATURE

LOG1601 LOG1620

D
A

T
A

L
O

G
G

E
R

S
 L

O
G

1
6

0
1

-1
6

2
0

9

Un module compactavec alarme programmable pour vos mesures longue durée.

https://www.sefram.com/
https://www.linkedin.com/company/sefram-instruments/
https://www.youtube.com/channel/UC7h9VhDs8UbjkAUMU7UqwfQ
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/LOG1601_datasheet.pdf
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/LOG1620_datasheet.pdf
https://www.sefram.com/produits/enregistreurs-dataloggers/LOG1601-datalogger-temperature-avec-seuils-et-affichage-lcd.html
https://www.sefram.com/produits/enregistreurs-dataloggers/LOG1620-datalogger-temperature-interne-et-humidite-seuils-et-afficheur-lcd.html
https://twitter.com/SEFRAM_SAS


Modèle SEFRAM 7817B SEFRAM7848B SEFRAM 7849B SERAM7859B

StandardDVB-T, DVB-T2, mesures complètes V V V V

Standard DVB-S,DVB-S2,  DVB-S2X (option), mesures complètesU V V V

StandardDVB-C, DVB-C2, (J-83A), mesures complètes V U V V

Mode pointeursatellite U V V V

Mode pointeurterrestre V V V V

Visualisation des bouquets TV numériquesterrestres SD/HD
Visualisation des bouquets TV numériques satellites SD/HD

V

U

V

V

V

V

V

V

Télé-alimentation5V/13V/18V/24V V V V V

Plan de mesures U U V V

Mémorisation des valeurs U U V V

Mesure optique réceptionterrestre et satellite U U U V

Fiche technique détaillée

Une gamme de mesureurs de champ intuitives pour vos installations TV.
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üMESUREURS DE CHAMP

SEFRAM 7848B
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SEFRAM 7849B SEFRAM 7859BSEFRAM 7817B

https://www.sefram.com/
https://www.linkedin.com/company/sefram-instruments/
https://www.youtube.com/channel/UC7h9VhDs8UbjkAUMU7UqwfQ
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/7848B_datasheet.pdf
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/7849B_datasheet.pdf
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/7859B_datasheet.pdf
https://www.sefram.com/produits/mesureurs-de-champ-et-rf/7848B-mesureur-de-champ-multifonction-satellite-et-terrestre-hevc-h-265.html
https://www.sefram.com/produits/mesureurs-de-champ-et-rf/7849B-mesureur-de-champ-multifonction-terrestre-sattelite-et-cable-hevc-h-265.html
https://twitter.com/SEFRAM_SAS
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/7817B_datasheet.pdf
https://www.sefram.com/produits/mesureurs-de-champ-et-rf/7859B-mesureur-de-champ-multifonction-terrestre-satellite-et-cable-avec-entree-optique-hevc-h-265.html
https://www.sefram.com/produits/mesureurs-de-champ-et-rf/7817B-mesureur-de-champ-multifonction-terrestre-hevc-h-265.html


Modèle SEFRAM7880 SEFRAM 7881 SERAM7882 SEFRAM 7885

StandardDVB-T/T2/T2Lite, DVB-C/C2, DVB-S/S2 (MS) V V V V

DécodageMPEG-2, MPEG-4 (H.264) HEVC (H.265) V V V V

Analyse spectralerapide ( FFT) V V V V

DCSS, SatCRselon EN50607 V V V V

Spectre expert V V V V

WiFi2,4 GHzet 5GHz V V V V

CAM CI U V V V

MERpar porteuse U V V V

IPTV U U V V

GPS U U U V

Mesureoptique réception terrestre et satellite U U U V

Fiche technique détaillée

Une gamme de mesureurs de champ intuitives pour vos installations TV.
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üMESUREURS DE CHAMP

SEFRAM 7880
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SEFRAM 7881 SEFRAM 7882 SEFRAM 7885

https://www.sefram.com/
https://www.linkedin.com/company/sefram-instruments/
https://www.youtube.com/channel/UC7h9VhDs8UbjkAUMU7UqwfQ
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/7881_datasheet.pdf
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/7882_datasheet.pdf
https://www.sefram.com/produits/mesureurs-de-champ-et-rf/7885-mesureur-de-champ-terrestre-dvb-t-dvb-t2-cable-dvb-c-et-satellite-dvb-s-dvb-s2-decodage-mpeg4-h264-hevc-h265-wifi-gps-ts-asi-iptv-cam-dvb-ci-entree-optique.html
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/7880_datasheet.pdf
https://twitter.com/SEFRAM_SAS
https://www.sefram.com/produits/mesureurs-de-champ-et-rf/7880-mesureur-de-champ-terrestre-dvb-t-dvb-t2-cable-dvb-c-et-satellite-dvb-s-dvb-s2-decodage-mpeg4-h264-et-hevc-h265.html
https://www.sefram.com/produits/mesureurs-de-champ-et-rf/7881-mesureur-de-champ-terrestre-dvb-t-dvb-t2-cable-dvb-c-et-satellite-dvb-s-dvb-s2-decodage-mpeg4-h264-et-hevc-h265-cam-dvb-ci.html
https://www.sefram.com/produits/mesureurs-de-champ-et-rf/7882-mesureur-de-champ-terrestre-dvb-t-dvb-t2-cable-dvb-c-et-satellite-dvb-s-dvb-s2-decodage-mpeg4-h264-et-hevc-h265-wifi-ts-asi-iptv-cam-dvb-ci.html
https://www.sefram.com/produits/mesureurs-de-champ-et-rf/7885-mesureur-de-champ-terrestre-dvb-t-dvb-t2-cable-dvb-c-et-satellite-dvb-s-dvb-s2-decodage-mpeg4-h264-hevc-h265-wifi-gps-ts-asi-iptv-cam-dvb-ci-entree-optique.html


Modèle 7334 7335 7352B 7355

Affichage 6000 points 6000 points 40000 points 100000 points

Tension max DC / TensionAC max 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V

Tension maxAC+DC 600 V 600 V 1000 V 1000 V

Courant maxAC, DC, AC+DC 10 A 10 A 10 A 10 A

Résistance max 40 Mɋ 40 Mɋ 10 Mɋ 10 Mɋ

Continuité V V V V

Capacimètre V V V V

Température U V V V

Bluetooth U U V U

Fiche technique détaillée

Une gamme complète de multimètres performants.
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üMULTIMETRES TRMS AC+DC

SEFRAM7334
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*Compatible avec pince de courant SP295 
30A/300A/3000A

SEFRAM7335 SEFRAM7352B SEFRAM7355

Cordons pour multimètres

https://www.sefram.com/
https://www.linkedin.com/company/sefram-instruments/
https://www.youtube.com/channel/UC7h9VhDs8UbjkAUMU7UqwfQ
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/7334_datasheet.pdf
https://www.sefram.com/produits/multimetres/7335-multimetre-6000-points-trms-ac-dc-0-08.html
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/7352B_datasheet.pdf
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/7355_datasheet.pdf
https://www.sefram.com/produits/multimetres/7334-multimetre-6000-points-trms-ac-dc-0-09.html
https://twitter.com/SEFRAM_SAS
https://www.sefram.com/produits/pinces-amperemetriques/SP295-pince-flexible-de-courant-ac-30-300-3000a-pour-multimetre-d-10cm.html
https://www.sefram.com/produits/multimetres/7335-multimetre-6000-points-trms-ac-dc-0-08.html
https://www.sefram.com/produits/multimetres/7352B-multimetre-numerique-40-000-pts-trms-ac-dc-bluetooth.html
https://www.sefram.com/produits/multimetres/7355-multimetre-100-000-pts-double-afficheur-trms-ac-et-ac-dc-precision-de-base-0-015.html
https://www.sefram.com/produits/pinces-amperemetriques/SP295-pince-flexible-de-courant-ac-30-300-3000a-pour-multimetre-d-10cm.html
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/SA100_datasheet.pdf
https://www.sefram.com/produits/pinces-amperemetriques/SP295-pince-flexible-de-courant-ac-30-300-3000a-pour-multimetre-d-10cm.html


Modèle 7202 7203 7204 7220 7221 7223

Affichage 6000 points 6000 points 6000 points 6000 points 6000 points 6000 points

Tension DC max / TensionAC max 600 V 600 V 600 V 1000 V 1000 V 1000 V

Courant DC max / CourantAC max U 10 A 10 A U 10 A 10 A

Résistance max 40 Mɋ 40 Mɋ 40 Mɋ 40 Mɋ 40 Mɋ 40 Mɋ

Continuité V V V V V V

Capacimètre V V V V V V

Température U U V U U V

Fonctiondatalogger U U U U V V

Tension sur photovoltaïques
(option SA163)

U U U U U V

Fiche technique détaillée

Une gamme complète de multimètres performants.
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üMULTIMETRES TRMS AC
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SEFRAM7203 SEFRAM7204 SEFRAM7220 SEFRAM7221 SEFRAM7223

*Compatible avec pince de courant SP295 
30A/300A/3000A

Cordons pour multimètres

https://www.sefram.com/
https://www.linkedin.com/company/sefram-instruments/
https://www.youtube.com/channel/UC7h9VhDs8UbjkAUMU7UqwfQ
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/7202_datasheet.pdf
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/7202_datasheet.pdf
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/7202_datasheet.pdf
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/7220_datasheet.pdf
https://www.sefram.com/produits/multimetres/7202-7202-multimetre-6000-points-trms-ac.html
https://www.sefram.com/produits/multimetres/7203-7203-multimetre-6000-points-trms-ac.html
https://www.sefram.com/produits/multimetres/7204-7204-multimetre-6000-points-trms-ac.html
https://www.sefram.com/produits/pinces-amperemetriques/SP295-pince-flexible-de-courant-ac-30-300-3000a-pour-multimetre-d-10cm.html
https://twitter.com/SEFRAM_SAS
https://www.sefram.com/produits/pinces-amperemetriques/SP295-pince-flexible-de-courant-ac-30-300-3000a-pour-multimetre-d-10cm.html
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/SA100_datasheet.pdf
https://www.sefram.com/produits/pinces-amperemetriques/SP295-pince-flexible-de-courant-ac-30-300-3000a-pour-multimetre-d-10cm.html
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/7220_datasheet.pdf
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/7220_datasheet.pdf


Modèle BK312C BK313C MW 3035

Affichage 4000 points 6000 points 6000 points

Tension AC max 600 V 600 V 1000 V

TensionDC max 600 V 600 V 1000 V

CourantAC max 400 A 600 A млл ! όƧǳǎǉǳΩŁоллл ! ŀǾŜŎ ƭΩƻǇǘƛƻƴ SP295)

CourantDC max U 600 A 100 A

Résistance max 400 ɋ 1 Mɋ 40 kɋ

Ouverture de mâchoire 25,4 mm 25 mm 20 mm 

Continuité avec buzzer V V V

Fiche technique détaillée

Une gamme de pinces ampèremétriquesversion économique.
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üPINCES AMPEREMETRIQUES

BK 312C
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BK 313C MW 3035

Compatible avec pince de courant SP295 
30A/300A/3000A

https://www.sefram.com/produits/pinces-amperemetriques/BK313C-pince-amperemetrique-600a-ac-dc-trms-ac.html
https://www.sefram.com/
https://www.linkedin.com/company/sefram-instruments/
https://www.youtube.com/channel/UC7h9VhDs8UbjkAUMU7UqwfQ
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/BK312C_datasheet.pdf
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/BK313C_datasheet.pdf
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/MW3035_datasheet.pdf
https://www.sefram.com/produits/pinces-amperemetriques/BK312C-pince-amperemetrique-400a-ac.html
https://www.sefram.com/produits/pinces-amperemetriques/MW3035-pince-amperemetrique-100-aac-dc-trms-ac.html
https://twitter.com/SEFRAM_SAS
https://www.sefram.com/produits/pinces-amperemetriques/SP295-pince-flexible-de-courant-ac-30-300-3000a-pour-multimetre-d-10cm.html
https://www.sefram.com/produits/pinces-amperemetriques/SP295-pince-flexible-de-courant-ac-30-300-3000a-pour-multimetre-d-10cm.html


Modèle MW3350 MW3352 MW3360 MW3380 MW3390

Affichage LCD 4000 points LCD 4000 points LCD 4000 points LCD 4000 points LCD 4000 points

Tension DC max 600 V 1000 V 600 V 1000 V 1000 V

TensionAC max 600 V 600 V 600 V 750 V 750 V

CourantAC max 400 A 600 A 600 A(AC/DC) 1000 A 1500 A

Résistance max 400ɋ 400ɋ 400ɋ 400ɋ 400ɋ

Ouverture de mâchoire 37 mm 36 mm 45 mm 53 mm 53 mm

Continuité V V V V V

Température U V U U U

Fiche technique détaillée

Une gamme de pinces ampèremétriquespour les services de maintenance.
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üPINCES AMPEREMETRIQUES
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MW3360 MW3390MW3380MW3352*

https://www.sefram.com/
https://www.linkedin.com/company/sefram-instruments/
https://www.youtube.com/channel/UC7h9VhDs8UbjkAUMU7UqwfQ
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/MW3350_datasheet.pdf
https://twitter.com/SEFRAM_SAS
https://www.sefram.com/produits/pinces-amperemetriques/MW3350-pince-amperemetrique-600-aac-et-vac-dc.html
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/MW3352_datasheet.pdf
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/MW3350_datasheet.pdf
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/MW3350_datasheet.pdf
https://www.sefram.com/produits/pinces-amperemetriques/MW3360-pince-amperemetrique-600-aac-dc-et-vac-dc.html
https://www.sefram.com/produits/pinces-amperemetriques/MW3380-pince-amperemetrique-1000-aac-et-vac-dc.html
https://www.sefram.com/produits/pinces-amperemetriques/MW3390-pince-amperemetrique-1500-aac-dc-et-vac-dc.html
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/MW3350_datasheet.pdf
https://www.sefram.com/produits/pinces-amperemetriques/MW3352-pince-amperemetrique-600-aac-et-vac-dc-temperature.html


Modèle MW 3516BF MW 3526BF MW 3536BF

Affichage 10000 points 10000 points 10000 points

Tension DC max / TensionAC max 1000 V 1000 V 1000 V

CourantAC max 600 A 600 A 1000 A

CourantDC max U 600 A 1000 A

Résistance max 100 kɋ 100 kɋ 100 kɋ

Ouverture de mâchoire 45mm 45 mm 45 mm 

Mesurede puissance active V V V

Bluetooth V V V

Fiche technique détaillée

Une gamme de pinces wattmétriquespour les services de maintenance.
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üPINCES WATTMETRIQUES
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MW3526BF MW3536BF

https://www.sefram.com/
https://www.linkedin.com/company/sefram-instruments/
https://www.youtube.com/channel/UC7h9VhDs8UbjkAUMU7UqwfQ
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/MW3516BF_datasheet.pdf
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/MW3526BF_datasheet.pdf
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/datasheets/fr-fr/MW3536BF_datasheet.pdf
https://www.sefram.com/produits/pinces-amperemetriques/MW3516BF-pince.html
https://www.sefram.com/produits/pinces-amperemetriques/MW3526BF-pince-wattmetrique-600a-ac-dc-1000v-ac-dc-600kw-trms-ac-dc-compatible-flex-3000a-bluetooth.html
https://www.sefram.com/produits/pinces-amperemetriques/MW3536BF-pince-wattmetrique-1000a-ac-dc-1000v-ac-dc-1000kw-trms-ac-dc-compatible-flex-3000a-bluetooth.html
https://twitter.com/SEFRAM_SAS


Modèle SEFRAM 62 SEFRAM 66 SEFRAM 70

Affichage LED Ecran LCD + LED Ecran LCD + LED

Pointes de touches IP2X V V V

Tension AC max 690 V 1000 V 1000 V

Tension DC max 690 V 1500 V 1000 V

Test de continuité V V V

Mesurede résistance V V V

¢Ŝǎǘ ŘΩƻǊŘǊŜ ŘŜǎ ǇƘŀǎŜǎV V V

Mesurede courant U U 200 A AC

Fiche technique détaillée

Une gamme complète de VAT certifié.
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üVAT
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